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 HMC500 bipallet
Corse XYZ 760x760x800 mm
Ingombro massimo pezzo D 800 x H 1150 mm 
Magazzino utensili tipo MATRIX 200 posti

 UX 500
5 assi – 12.000/20.000 RPM
Ingombro massimo pezzo D 500 x H 350 mm 
Magazzino 60 utensili
Corse XYZ 712x508x510 mm
Automazione opzionale
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§ TM 3000 Y2
Mandrino ASA 6” 
Contromandrino ASA 5
2 Torrette 12 posizioni motorizzate 
Asse Y Superiore/Inferiore

ZWH STAR 45/L3000
4 assi Testa Tilting – Mandrino ISO40 / HSKA63 - 12.000 Rpm 
27/39Kw - CNC Heidenhain / Fanuc
Tavola 5°asse integrata - Funzione di Tornitura opzionale 
Corse XYZ 3000x800x800 mm - ATC 40/60 utensili
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AXILE G8
Tavola 5assi Diam.800mm, P ortata 1.300kg. 
Mandrino HSKA63 - 12/20.000 R pm 
Corse  XYZ 670x820x600 mm
ATC 60/120 utensili
CNC Heidenhain /Fanuc

 MV204 P12
Verticale 3assi - ISO 40 Big Plus 
Velocità mandrino 12.000 Rpm 
Corse XYZ 1270x700x610 mm
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 TT2600CMGA bimandrino ASA 8” 
Torrette a 10+10 posizioni motorizzate 
Portale a 3 assi High Speed
Tempo carico minimo 25sec. 
Capacità Tornitura D 200 x H 120 mm 
Peso pezzo massimo 8+8 kg.



§ LX2500MT – mandrino ASA 8” 
Torretta motorizzata – Contropunta CN 
Capacità Tornitura D 450 x L 730 mm

VTL450 – mandrino ASA 8"
1 torretta – 12 posizioni motorizzate 
Capacità Tornitura D 460 x L 360 mm
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 H250RT monopallet orizzontale
5 assi – Tavola diam.250mm
40 utensili – velocità 12.000 RPM
Corse XYZ 350x250x325 mm

 V4.5XP
Velocità 11.000 RPM - 28 utensili
Corse XYZ 1150x640x660 mm

 EZ-5 – mandrino ISO 30 RPMM 12.000/20.000 
Magazzino 20 utensili
Corse XYZ 510x400x300 mm
Rapidi XYZ 60/60/60 m/min Accelerazione 1.2 g
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 VL86 – mandrino ASA 15
1 torretta – 12 posizioni
Capacità Tornitura D 860 x L 810 mm

§ SMART NL5000M
Mandrino ASA 11”
Torretta motorizzata 12 stazioni
Contropunta
Capacità Tornitura D 580 x L 2000 mm
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